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sta ljudabsorption, levereras panelen med perforerad yta
med membran mellan plåt och isolering. Härmed und-
viks även partikelflykt från isoleringen.

Brandskydd
Väggsystemet är med mineralullskärna helt obrännbart
och uppfyller brandkrav upp till Ei60. De polyestermålade
ytskikten är helt fria från halogen och Pvc-belagda ytor
klarar ytskiktsklass 1 enligt Boverkets riktlinjer.

Hållfasthet
Isolamin väggsystem tillverkas med tvärställd mineralull
med hög densitet, limmad i stavar i konstruktionen. Det-
ta medför en ytterst kraftig sandwichkonstruktion, vilket
gör installationen självbärande. Därmed undviks kost-
samma balksystem vid montage.

Flexibilitet och enkelt montage
Isolamin väggsystem har utvecklats att möta realistiska
installationsförhållanden och anpassats för att underlät-
ta montagearbetet. Systemets flexibilitet medför möj-
ligheten att enkelt anpassa mot verklig måttsättning på
montageplatsen och ändringar i sista minuten. Kapning
och borrning av hål utförs enkelt på plats. Profilsystemet
har även lösningar, vilka medför ”flush” installation utan
utstickande detaljer på väggytorna.

Logistik
Isolamin AB sänder gärna leve-
ranserna i anpassade emballa-
ge vart som önskas. Vår trans-
portavdelning har mångårig
erfarenhet att hantera lastbil och
sjötransporter med alla medföl-
jande dokument och lastning.

Utvecklar produkterna i nära samarbete med våra
kunder och leverantörer samt anpassar konstruktio-
nerna till myndigheternas föränderliga krav. Varje kund
erbjuds en för honom och det specifika projektet skräd-
darsydd lösning. Företaget är marknadsledande inom 
ljudreduktion, ljudabsorption och  flexibilitet i sina sandwich-
konstruktioner. Isolamin har idag kapacitet för en årlig pro-
duktion av mer än 400 000 m2 och produkterna är ljud-
och brandtestade i internationellt godkända testinstitut.

Skräddarsydda leveranser

Isolamin Sweden AB

Väggsystemet levereras oftast skräddarsytt med an-
passade höjd- och bredd moduler enligt kundens rit-
ningar. Detta medför snabbt montage och undvikande
av kapning på montageplatsen. Leveranserna sker ofta
i system tillsammans med våra egna modulfönster och
dörrar. Varje leverans kan ”kit”-packas i system enligt
kundens önskemål.

Värmeisolering
Panelen levereras i tjocklek anpassad till den miljö, den
skall installeras. Om kravet är hög värmeisolering ökas
paneltjockleken för att klara kraven. Alternativt byter vi
kärna från mineralull till EPS-isolering, där inga krav finns
på brandisolering eller ljudreduktion.

Akustiska egenskaper
Väggsystemet uppfyller marknadens högsta krav på
ljudreduktion och ljudabsorption. Panelvarianterna klarar
ljudreduktion från 28 upp till 55 dBRw. Vid krav på hög-

Isolamin ytskiktsprogram innehåller allt från galvani-
serad stålplåt Z275, Magnelis Z310, polyesterlackad stål-
plåt Z275 enligt Prelaqs kulörsystem, rostfrit plåt
EN1.4301 samt rostfri syrafast plåt EN1.4404 316L

Dekorativa ytskikt



Isolamin skarvsystem C – marknadens mest avancerade!

• Hållfast konstruktion. Stabilt montage med extra styrka vid skarvarna.
• ”Flush” montage. Hela väggytan i jämnhöjd utan utstickande skarvar eller profilkanter.
• Toleransvänligt. Varje skarv kan klara toleransavvikelser upp till 2 mm, vilket ger stora

fördelar vid montage.
• Varje panel kan demonteras utan att röra övriga paneler.
• Trycktestat och spoltätt skarvsystem.
• Smarta alternativa profillösningar vid behov av släta väggytor.
• Levereras med färdiga hörn och att användas vid höga krav på täthet,

jämna ytor och dammfria miljöer.

Isolamin skarvsystem P – flexibelt not- och spontsystem!

• Skarvsystem med möjlighet till både vertikalt och horisontalt montage.
• Snabbt montage utan skarvprofiler.
• Levereras med ”vattenlås” i skarven vid vertikalt montage utomhus.
• Rillad utsida på panelerna med P-skarv om så önskas.



Avskilda miljöer inomhus

System för industrikontor
och akustikinbyggnader

Ett lättmonterat byggsystem för snabbt inomhusbyggande i industri- och hallbygg-
nader. Montagetiden förkortas normalt till en femtedel jämfört med en platsbyggd
standardvägg. Isolamins flexibla väggsystem har mycket goda akustiska egenska-
per. Panelens innehåll anpassas i konstruktionen att klara kundens specifika ljud-
krav för det enskilda projektet.

Vid ett specifikt projekt utförs ljudmätningar och diagram-
met från denna mätning, samt dämpningsbehovet från
kund, blir underlag för den enskilda panelens specifikation
och utförande. Försäljningsavdelningen utför vid anmodan
en komplett materialspecifikation med montageritningar
för snabbaste installation på montageplatsen.

Panel 33CL80
Till höger visas ett exempel på ljuddämpning och ljudab-
sorption för vår panel 33CL80 mm i perforerad version.
Denna panel har plåttjocklek 0,7 mm, och en kärna av
tvärställd mineralull med densitet 180 kg/m3. I perforerat
utförande (en sida) har denna panel en ljuddämpning på
38 dB Rw och når samtidigt absorptionsklass A. Detta är
ett exempel på varför Isolamin är marknadsledande med
leveranser till alla typer av ljudinbyggnader.

Industrikontor, maskininbyggnader, pausrum, manöver-
rum, skärmväggar runt svetsbås, perforerade periferiväg-
gar, ljudabsorberande tak och dito användningsområden,
är exempel på leveranser, vilka medfört bättre miljö och
komfort på arbetsplatserna.

Isolamin har under åren levererat till de flesta olika använd-
ningsområden och står gärna till tjänst
med sina erfarenheter.

Tillsammans med den förnämliga konstruktions- och
specifikationsservice som erbjuds, blir upphandlingen av
inomhusbyggnationen mycket enkel och säker. I Industri-
kontorsystemet finns produkterna Brandvägg 30, Brand-
vägg 60 och Ekonomivägg.

Anpassat efter kundens behov
Det är endast kundens behov som sätter gränser för hur
stort det nya Isolamin Industrikontoret bör vara. Isolamin
levererar, helt enligt kundens önskemål, vägg- och takpa-
neler, fönster, dörrar och profiler i ett system. Montagein-
struktioner, ritningar och övriga handlingar ingår natur-
ligtvis. Isolamin planerar och levererar den funktion och
kvalitet som motsvarar behoven.

Ljudreducering
Systemet är ljudreducerande upp till 52 dBRw och kan
dessutom perforeras för att uppnå högsta ljudabsorp-
tionsklass samtidigt som det utgör ett säkert brandskydd.
Tack vare konstruktionen av sandwichtyp med en kärna
av isoleringsmaterial kan ett behagligt inomhusklimat er-
hållas i t ex semiuppvärmda lagerlokaler, utlastningshallar
och förråd. Varje element kan enkelt bytas eller borttagas
vid behov. Panelerna är ljudreducerande från 28 upp till 52
dBRw beroende på val av tjocklek och utförande. Om en
sida perforeras ökar normalt ljudreduktionen, samtidigt
som panelen då klarar högsta ljudabsorptionsklass A.
Isolamin levererar alltid den perforerade panelen med ett
membran limmat mellan plåten och den tvärställda isole-
ringen. Härmed undviks utsläpp av partiklar från kärnmat-
erialet. Samtliga varianter av paneler är testade i ljudlabo-
ratorium och diagram visar exakta resultat.

Skräddarsytt
Isolamin skräddarsyr väggsystemet, gällande innehåll och
mått, för varje enskild leverans.
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Reduktionstal – Luftljudsisolering

PA33CL80  en sida perforerad

Reduktionstal (R): Ju högre ljudreduktion (dB) konstruktionen har,
desto effektivare stängs bullret ute.

Luftljudsisolering: Skyddar personal och omgivning mot luftburet buller från tunga maskiner,
fläktar och processer inom industriområdet.



Ventilation

Isolamin väggsystem för
fläktrum, schakt och kanaler

Isolamin har trycktestat väggsystem C med ingående profilsystem, inklusive en
egentillverkad inspektionsdörr, och erhållit typgodkännande upp till tätningsklass
D enligt EU-norm 1507:2002 och täthetsklass D enligt VVS AMA 98, 57 luftbehand-
lingssystem samt täthetsklass C enligt Eurovent 2/2 -1996.

Komplett inbyggnadssystem Mycket hållfast Ljudtestat
Fläktrumssystemet är ett komplett 
inbyggnadssystem med väggar, tak, 
dörr och för montaget nödvändiga 
anslutningsprofiler. Panelerna är även 
testade i internationellt godkända 
testanstalter gällande:

�� Brand: Klass EI30, EI60

�� Ljudreduktion: 33 dB Rw

�� Ljudabsorption: Klass A (En 
sida perforerad)

�� Hållfasthet: Elementen 
klarar upp till 2000 Pa vid 3 
meters spännvidd.

�� Korrosionsklass upp t.o.m. 
C5 i Magnelis Z310 eller 
rostfritt.

Förutom C-skarvsystemets 
montagefördelar är elementen 
mycket hållfasta och minimerar 
konstruktionens bärverk. Isolamin 
fläktrumssystem är avsett för 
omslutande konstruktioner till 
fläktrum och ventilationskanaler 
utsatta för övertryckeller 
undertryckslaster. För ej belastade 
konstruktioner erbjuds andra 
lämpliga produkter ur vårt sortiment. 
För mer information om systemet, val 
av material, specifikation och 
montage hänvisas till Isolamin 
fläktrumsmanual.

Fläktrumssystemet är även ljudtestat för 
användning i ventilationskanaler med delar 
av kanalens element med perforerad insida. 
Isolamin väggsystem ersätter då 
användande av baffelljuddämpare och ger 
följande fördelar:

�� Stor ljuddämpning vid låga 
frekvenser.

�� Inget tryckfall.

�� Låg driftkostnad.

�� Ingen egenljudalstring.

�� Högt reduktionstal i kanalväggen.

�� Kondensisolering erhålls på ute- 
och avluftskanaler.

�� Inga kranar behövs för att lyfta 
ljuddämparen.

�� Elementen kan måttbeställas för 
snabbt montage.



Isolamin Fläktrumssystem uppfyller
korrosionklasser enligt nedan:

• Kl. C2 – Z100 galvplåt)

• Kl. C3 – Z275 galvplåt

• Kl. C5 – rostfri plåt alt. Magnelis Z310

Isolamin Fläktrumssystem uppfyller
täthetsklasser enligt nedan för 33CL50:

• Täthetsklass C (max tryck 1600 Pa) enligt EURO-
VENT 2/2 1996.

• Täthetsklass D (tryckklass 2) enligt prEN 1507:2002
och VVS-AMA.

• För utföranden med perforerad plåt uppfylls täthets-
klass B enligt EUROVENT 2/2 1996.



Avskilda miljöer utomhus

Isolamin bullerskärmar
och insynsskydd

Isolamin bullerskärm är en trafikbullerskärm, framtagen i samarbete med Vägverket
och ledande akustikkonsulter, med hög ljudisolering och hög ljudabsorption för att
tillgodose marknadens behov av bullerskydd och för att förbättra ljudmiljön.

Isolamin bullerskärmar
Ansluter till svenska normer och regler samt är testade
och uppfyller samtliga EN-normer för bullerskärmar som
ljudreduktion, absorption, vindlast, egentyngd, snölast
och stenskott.

• Är en helt tät konstruktion, vilket ger ett högt reduk-
tionstal för det buller som passerar skärmen.

• Kan levereras med perforerad yta, vilket ger mycket
goda absorptionsegenskaper

• Kräver minimalt underhåll.

• Klarar högsta ljudreduktion 35 dBRw i grundutförande.

• Klarar högsta absorptionsklass A för tågtrafik i hög
hastighet.

• I perforerat utförande absorberar ljudreflexer till vä-
gens motsatta sida.

Isolamin levererar
• Ett komplett flexibelt system med enkelt montage

och infästning.

• Ett komplett system med få delar.

• En bullerskärm anpassad till den miljö den skall in-
stalleras.

• En bullerskärm med maximalt avstånd mellan stolpar-
na, vilket minskar grundläggning och totalkostnad.

• En lösning med testad och bevisad lång livslängd
med minimalt underhåll i utomhusmiljö.

• För projektering, specifikation och montage, se Isola-
min Manual för bullerskärm och insynsskydd.



Isolamin väggsystem för renrum är en flexibel konstruk-
tion, där vägg- och taksystemet levereras anpassat till
renrummets utformning och krav – det vill säga ”skräd-
darsytt”. Systemet är lätt att montera och demontera
hela väggar eller enskilda paneler.

• Stark konstruktion

• Står för sig själv – självbärande

• Komplett system för ”flush” anslutning med prefabri-
cerade hörn.

• Slät övergång till dörrar och fönster.

• Kabeldragning och vid behov förstärkningar inne i pa-
neler för vägg- och taksystemet.

• Matchande profiler i olika färger och ytmaterial.

• Hög ljudreduktion.

• Kan levereras med brandklassning EI30 –EI60

• Systemet är tätt och demonterbart.

För detaljerad produktinformation, se vår renrumsbroschyr.

Miljöer med extra hygienkrav

Väggsystem för renrum
och livsmedelsindustrin

Avancerade produktionsmetoder inom elektronik, läkemedel, bioteknologi, kemi,
livsmedelsindustrin, slakterier och laboratorier, kräver idag mycket hög renhet, så
kallade rena rum. Dessa rena rum fordrar flyttbara vägg- och taklösningar för snabb
anpassning och ändring enligt produktionens behov.



Dubbelväggslösning

PA33CL50

PA33CLH50

PA33C25

COCCV COCA

PA33C50CA
PA33PM80

Paneler

Hörnpaneler
L-hörn finns i alla olika tjocklekar i 90 graders vinkel.
L-hörn dessutom i vinklar över 90 grader.

Special paneler
Isolamin produktstandard innehåller även kabelpaneler, och
paneler med inlagda förstärkningar.

Standard panellängd: 2 000-6 100 mm. Standard panelbredd: 1180 / 565 mm.
Nedan produkter levereras även i perforerat utförande, där de flesta har brandgodkän-
nande motsvarande de ej perforerade versionerna. Samtliga perforerade versioner
uppfyller absorptionsklass A. PADEC16



Profiler
För montage av sandwichpaneler åtgår ett fåtal olika profiler från Isolamin standardprogram. Horisontella
profiler levereras i standardlängd 3000 mm. Vertikala profiler levereras i längd motsvarande panellängden.
Nedan visas exempel på för montaget nödvändiga profiler för paneltjocklekarna 25, 50, 80, 100 och 150
mm. För detaljerad information om Isolamin produktprogram, se vår produktpärm eller besök vår hemsida
www.isolamin.com.

Skarvprofiler

PR11 PR84PR12 PR27 PR25 PR725 PR625 PR825

PR54 PR52 PR742 PR642 PR842

PR31 PR38 PR36 PR736 PR636 PR836
PR33 PR739 PR633 PR833 PR34PR39

Bottenprofiler

Topprofiler

Innerhörn Ytterhörn



Systemet med många fördelar

Isolamin system-/
moduluppbyggnad

Isolamin levererar kompletta modullösningar anpassade till
kundens behov. Vid projektstart anpassas produkterna till en
exakt optimal materialspecifikation ur både kund och produ-
cents synvinkel.





Offertspecifikation – orderspecifikation
För vår möjlighet att lämna en bra offert, önskar vi en
grov offertspecifikation, gärna med innehåll och form
av en ifylld Isolamin specifikationsblankett, vilken exem-
plifieras på nästa sida. Längd, bredd och val av kulör är
oftast inte nödvändigt i detta stadium. Tala gärna om
brandkrav, ljudkrav eller andra krav projektet innehåller,
för vår möjlighet att offerera optimal produkt.

Orderspecifikationen behöver sedan skräddarsys lika ex-
emplet på nästa sida.

Kontakta oss för

Förfrågan, order
och leverans

Isolamin flexibla väggsystem till Bygg/Industrimarknaden marknadsförs och
säljs direkt från huvudkontoret. Viss del av exportförsäljningen hanteras av
försäljningsagenter och samarbetspartners runt om i Europa. Vänligen besök
vår hemsida www.isolamin.se för exakt information.

Logistik
Isolamin levererar paneler, tak, fönster, dörrar och profiler
förpackade och märkta enligt kundens önskemål. Pane-
lerna, tak, fönster och dörrar emballeras i träemballage
med wellpapp och krympplast. Profilerna separatpack-
as i trälådor. Alla emballage märks med ordernummer,
innehåll och märkning exakt lika dito position angiven i
ordererkännandet och montageritningen.
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Övrig information

Detaljspecifikation,
underhåll och service

Att arbeta med Isolamin ger kunden tillgång till ”know-how” och erfarenhet
från leveranser till ett stort antal byggprojekt i Europa.

Vid behov av mer information om detaljlösningar, vän-
ligen studera vår produktpärm på vår hemsida, eller
kontakta vår representant eller vår säljare direkt. Isola-
min har den unika möjligheten att erbjuda er kompletta,
skräddarsydda och kostnadseffektiva lösningar, inklusi-
ve detaljerad materialspecifikation med montageritning,
för enkelt och snabbt montage på plats. Vi står gärna till
tjänst med en rådgivare vid montagestart.

Om Isolamin
Isolamin AB introducerade i början av sjuttiotalet, i samarbete med de svenska varven, en ny väggpanel för användning i marin
inredning. Detta innebar ett nytänkande för industriell produktion och installation av väggar och tak i modulsystem på fartygen.
Detta nytänkande och dess fördelar anammades även inom åttiotalets stora offshoreboom och produkterna anpassades efter
detta områdes specifika krav. Isolamin AB introducerade sedan panelsystemet på byggmarknaden i Nordeuropa i början av nittio-
talet, där fann produkten och dess fördelar snabbt en ny marknad.
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